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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

OneWrapPlus

OneWrapPlus — полуавтоматическая машина для обмотки паллетированных грузов стретч-пленкой. Она 
обеспечивает дополнительный Plus в вариантах от основного уровня до умеренного уровня использования. Начиная 
с тележек с базовым механическим тормозом, до моторизованной версии 300% Pre-Stretch: OneWrapPlus предлагает 
правильное решение для большинства распространенных потребностей в обмотке паллет.

Полуавтоматическая машина для упаковки в стретч-пленку

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Безопасность прежде всего – OneWrapPlus включает в себя 
несколько стандартных функций безопасности

 Никаких отходов  – с моторизованной системой предвари-
тельного натяжения и независимым контролем натяжения

 Увеличение производственной мощности – 
благодаря индивидуальным настройкам

 Прочная конструкция — вес груза до 2,4т, что обеспечивает 
меньшие затраты на  обслуживание и эксплуатацию.

 Гибкость – машину легко перемещать с помощью 
вилочного погрузчика (даже после установки)

 Простота использования – благодаря простой концепции 
управления

 Модульная система – отвечающая вашим индивидуальным 
потребностям

 Простая установка – поставляется с уже установленной 
шарнирной стойкой

 Соответствует CE — разработано и произведено в Италии в 
соответствии со стандартами безопасности ЕС

РАЗМЕРЫ

ВАШИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ

• Предварительное растяжение до 300%

• Дополнительный прессовочный блок

• Высота поддона до 3000 мм

• Открытый поворотный стол 1650 мм

• Двигатели интегрированы в колонну

• Сверхпрочная конструкция

Версия OneWrapPlus – L – 
16, включая прессовочный 
блок

В зависимости от версии, 
оснащения и опций размеры 
машины могут отличаться.
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Тип вагона LP FM M 

Описание 
Приведено в действие 

Пред.растяжение
Электромагнитный

Тормоз 
vМехн.тормоз

вкл. быстр. крепление

Уровень  растяжения (%) 300 / 250 / 200 / 150 - - 
Диаметр платформы (мм) 1.650 std.  / 1.800 / 2.200 / 1.650 HS (открытый поворотный стол) 
Макс. высота поддона (мм)
включая перекрытие над верхним 
краем поддона

2.200 std. (низкий)   /   2.600 (средний )   /   3.000 (высокий) 

Макс. размер поддона (мм) 1.000 x 1.200  -  1.550 x 1.550  (в зависимости от диаметра  стола.) 
Макс. рабочая нагрузка (кг) 2.400 std. (плоский поворотный )   /   1.200 HS (открытый поворотный ) 

Источник питания 220/240V 50/60Hz   /   400V 50/60Hz   /   другие по запросу 
Скорость вращения платформы 6 – 12 об/мин (регулируется)
Макс. уровень шума 72,0 дБ(А)
Рабочая температура 5 – 40°C 

Данные о рулоне пленки (макс.) ширина 500 мм / внеш. Φ 300 мм / сердцевина Φ 
76 мм (фикс.) / вес 20 кг / толщина до 35 мкм

LP FM M Особенности 
Ручной + 4 авт. режима • • • 
9+1 индивидуальных программ • • • 
Система предварит. растяжения • - - 
Регулируемое натяжение пленки с 
панели управления • • - 

Плавный старт/стоп • • • 
Независимая настройка 
скорости вращения и каретки • • • 

Запираемая панель управления • • • 
Функция верхнего листа • • • 
Количество верхних и нижних 
обмоток • • • 

Автоматическое определение высоты • • • 
Верхнее перекрытие кромки 
(настраивается с панели упр.) • • • 

Регулируемое нижнее перекрытие • • • 
Авто. обнаружение разрыва пленки • - - 
Приостанавливаемый цикл упаковки • • • 

Расход воздуха 
Высота поддона NL / cycle 
2.200 mm 9 
2.600 mm 12 
3.000 mm 14 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

БОЛЬШЕ ПОДРОБНОСТЕЙ 

Видеоролики и дополнительную информацию 

можно найти на нашем сайте или на канале SIAT 

Youtube.. 

• Фотоэлемент для темных или отражающих поверхностей

• Стандартная рампа; Д=1,490 мм

• Удлиненная рампа; Д=1,870 мм

(для погрузки с помощью тележки с поддоном)

• Рама-приямок для установки на уровне земли

• Перфоратор для резки пленки (только на каретке LP)

• Каретка для сетчатой   пленки

• Система взвешивания с клавиатурой управления

• Низкотемпературная версия (-20° C)

ИЗОБРАЖЕНИЕ КОРЗИНЫ С ПЛЕНКОЙ

 LP FM M 

Открытый поворотный стол

Каркас рампы

Рампа 

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ

• Удобные значки и селектор толчкового режима для
быстрой настройки параметров

• 9 + 1 настраиваемая программа

• Полуавтоматический и ручной режим работы

• Индивидуальные скорости для каретки вверх/вниз

движение

• Раздельная установка для верха и низа

армирующие обмотки

• Аварийная кнопка в соответствии с

правила

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕСС-БЛОК

Пресс-узел обеспечивает 
безопасную и равномерную 
обертку легких грузов. Независимо 
от используемых программ и 
настроек параметров.

Air pressure: min. 6 bar 
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https://www.youtube.com/user/SIATweb
https://www.youtube.com/user/SIATweb
https://www.linkedin.com/company/siat-spa
https://www.linkedin.com/company/siat-spa
https://www.siat.com/
www.world-packing.su



